stoletja nezadovoljive energetske karakteristike. Zaradi tega je
bila pri obnovi stare Sole predvidena zagotovitev kakovostnih
naprav za optimalno energetsko ucinkovitost v kombinaciji z
naravnimi materiali, ob tem pa tudi smotrna uporaba obnovlji-
vih virov energije. S tem sta bila zagotovljena oba pristopa pri
adaptaciji, vendar bi se ustavili pri pristopih za u¢inkovito rabo
energije, ki so veliko pomembnejsi:
- toplotna izolacija hie:
— tesnjenje zunanjih sten (povecanje debeline, plosce iz trstike,
ilovnat omet, stensko gretje);
— tesnjenje tal (povecanje debeline, Zagovina, konoplja, talno
gretje);
— toplotna izolacija poSevne strehe (lesena vlakna, celuloza, ko-
kosova vlakna);
« zamenjava vrat in oken (les, trojna zasteklitev, U=0,8 W/m?2K);
- uporaba var¢nih Zarnic in lué¢i na senzor;
+ sodobna energetsko ucinkovita sistema ogrevanja in ventilacije
(HVAC sistem);
- uporaba aparatov energetskega razreda A;
- inStalacija avtomatsko kontroliranega sistema za merjenje re-
levantnih energetskih parametrov. (Povzela: Misa Cipot)

V Bistri hisi v Martjancih domuje tudi LEA. Med izvajanjem
svojih programov se LEA povezuje s sorodnimi organizacijami in
agencijami. Sestanka partnerjev projekta NIMSEC na Hrvaskem
so se udeleZili partnerji iz Stirih drZav.
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